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(54) Carte a puce permettant d'acceder a une application distante, terminal et systeme de 

communication associes et precede pour acceder a ('application distante au moyen de cette 
carte a puce 



(57) L'invenlion concerne une carte a puce ( t) des- 
tines a permettre a un utilisatour d'acceder a au moins 
uri8 application choisie d'un serveur (4) determine, par 
I'intermediaire d'un terminal (3) quelconque de commu- 
nication utilisant au moins un mode de communication 
et equipe d'un lecteur (5) adapte de carte a puce Cette 
carte a puce (1) comporie 

des moyens (6) de memorisation de jeux de para- 
metres specifiques audit au moins un mode de com- 
munication utilise par ledit terminal (3) et a ladite au 
moins une application choisie, 
des moyens (7) de reconnaissance dudit au moins 
un mode de communication utilisable dudit terminal 
(3) dans lequel elle est inseree, 
relies auxdits moyens (6) de memorisation et 
auxdits moyens (7) de reconnaissance, des 
moyens (9) deselection d'un jeude parametres cor- 
respondent d'une part a un mode de communica- 
tion reconnu dudit terminal et d'autre part a ladite 
application choisie, et 

des moyens (1 1 ) de delivrance du jeu de parame- 
tres selectionne audit terminal pour permettre un 
acces a I'application choisie a partir dudit terminal. 
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Description 

[0001] La presente invention concerne une carte a 
puce permettant d'acceder a una application distante, 
un terminal el un systeme de communication associes 
a cette carte a puce, ainsi qu'un precede pour acceder 
a I'application distante au moyen de cette carte a puce 
[0002] Plus generalemenf, le domaine de I'invention 
est celui des systemes de communication tels que des 
systemes de communication filaire, des systemes de 
communication cellu]aire par exemple du type GSM 
(pour "Global System for Mobile communications" en 
anglais), des systemes de telephonie sans fil, par exem- 
ple du type DECT (pour "Digital European Cordless 
Communication" en anglais) ou CTS (pour "Cordless 
Telefon System" en anglais), ou encore des micro-ordi- 
nateurs equipes par exemple d'un modem muitifonc- 
tions permettant par exemple des acces au reseau In- 
ternet 

[0003] Pour ameiiorer leurs prestations, de plus en 
plus d'entreprises mettent a la disposition de leurs 
clients das applications distantes pour permettre aux 
clients de consulter plus facilement par exemple les of- 
fres de I'entreprise, ses produits et prix, et de proceder 
a differentes transactions Ainsi par exemple, par 1'rnter- 
mediaire de terrninaux divers tefs qu'un micro-ordina- 
teur equips d'un modem rj'acces au reseau Internet ou 
un terminal de videotex connu au nom de Minitel, les 
clients peuvent, dans le cadre d'une application mise a 
leur disposition par une banque, consulter le solde de 
leur compte et faire des virements ou, dans le cadre 
d'une agence de voyage, consulter des horaires et des 
places disponibles et commander des billets de trains 
ou d'avion 

[0004] Cette situation est quelque peu deconcertante 
pour J'utilisateur, car pour chaque terminal, il doit con- 
naitreetfournirau terminal une multitude de parametres 
tels que par exemple un numero de telephone, une 
adresse IP ( pour "Internet Protocol 1 ' en anglais) ou 
autre, ce qui peut preter a confusion, en particulier si on 
veut acceder a plusieurs applications differentes 
[0005] En effet, en utilisant un micro-ordinateur, il 
n'accede pas de la meme maniere a une application 
choisie qu'avec par exemple un telephone mobile ou un 
Minitel. 

[0006] La presente invention vise a simplifier pour un 
utilisateur I'acces a une application distante depuis un 
terminal quelconque 

[0007] A cet effet, I'invention a pour objet une carte a 
puce destinee a permettre a un utilisateur d'acceder a 
au moins une application choisie d'un serveur determi- 
ne, par I'intermediaire d'un terminal quelconque de com- 
munication utilisant au moins un mode de communica- 
tion et equipe d'un lecteur adapte de carte a puce, ca- 
racterisee en ce qu'elle comporte 

des moyens de memorisation de jeux de parame- 
tres specifiques audit au moins un mode de com- 
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munication utilise par ledit terminal et a ladite au 
moins une application choisie, 
des moyens de reconnaissance dudit au moins un 
mode de communication utilisabie dudit terminal 

s dans lequel elle est inseree, 

relies auxdits moyens de memorisation et auxdits 
moyens de reconnaissance, des moyens de selec- 
tion d'un jeu de parametres correspondant d'une 
part a un mode de communication reconnu dudit 

10 terminal et d'autre part a ladite application choisie 
et 

des moyens de delivrance du jeu de parametres se- 
lectionne audit terminal pour permettre un acces a 
I'application choisie a partir dudit terminal 

15 

[0008] La carte a puce selon I'invention peut compor- 
ter une ou plusieurs des caracteristiques suivantes : 

chaque jeu de parametres comporte une adresse, 
20 un type de protocole, des parametres de protocole 
et des donnees relatives a la securite et au droit 
d'acces a ladite application choisie, I'adresse et le 
type de protocole de chaque jeu de parametres 
etant adaptes au ou a un des modes de communi- 
25 cation utilisables du terminal, 

dans lecas ou ledit terminal possede plusieurs mo- 
des de communication utilisables, la carte com- 
prend en outre, relies auxdits moyens de selection, 
des moyens de memorisation d'un critere de priori- 
30 te, 

ledit critere de priorite est un critere compris dans 
le groupc suivant : la vitesso maximale de transmis- 
sion d'un mode de communication, la quantite d'in- 
formalions a echanger avec ledit serveur, le coQt de 

3S la communication entre le terminal et le serveur 
pour un mode de communication donne, 
les moyens de memorisation de la carte a puce 
compreranent au moins deux jeux de parametres 
correspondant respectivement a deux applications 

40 differentes 

[0009] L'invention a en outre pour objet un terminal 
de communication utilisant au moins un mode de com- 
munication et equipe d'un lecteur adapte pour une carte 

45 a puce telle que definie cr-dessus, caracterise en ce qu'il 
comprend des moyens de fourniture de I'identite de cha- 
cun des modes de communication utilisables auxdits 
moyens de reconnaissance de la carte a puce, des 
moyens de recuperation du jeu de parametres delivre 

so par lesdits moyens de delivrance, et des moyens d'ex- 
ploitation de ce jeu de parametres delivre pour etablir 
I'acces a ladite application choisie 
[0010] Selon une autre caracteristique, le terminal est 
terminal d'un des types du groupe suivant : terminal te- 

55 lephonique filaire, terminal teiephonique ceilulaire, ter- 
minal telephonique sans fil, micro-ordinateur 
[0011] L'invention a en outre pour objet un systeme 
de communication, caracterise en ce qu'il comprend au 
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rnoins une carte a puce tells que definie chdessus, au 
moins un terminal tel que defini ci-dessus et au moins 
un serveur d'au moins une application 
[0012] L'invention a egalement pour objet un precede 
pou r permettre a un utilisateur d'accederaau moins une s 
application choisie d'un serveur determine, I'acces etant 
realise par I'intermediaire d'un terminal I quelconque de 
communication utilisant an moins un mode de commu- 
nication et equipe d'un lecteur adapte de carte a puce, 
caracterise en ce qu'il comporte les etapes suivantes : 10 

memorisation de jeux de parametres specifiques 
audit au moins un mode de communication utilisa- 
ble dud it terminal et a ladite au moins une applica- 
tion choisie is 
reconnaissance dudit au moins un mode de com- 
munication utilisable dudit terminal dans lequel elle 
est inseree, 

selection d'un jeu de parametres correspondant 
d'une part a un mode de communication reconnu 20 
dudit terminal et d'autre part a ladite au moins une 
application choisie, et 

deiivrance du jeu de parametres seiectionne audit 
terminal pour permettre un acces a ('application 
choisie a partir dudit terminal 25 

[001 3] Le procede selon I'invontion pout comporter en 
outre line ou plusieurs des caracteristiques suivantes : 

chaque jeu de parametres memorise comporte une 30 
adresse, un type de protocole, des parametres de 
protocole et das donnees relatives a la securite et 
au droit d'acces a ladite application choisie, I'adres- 
se et ie type de protocole de chaque jeu de para- 
metres etant adaptes a un seul mode de communi- 35 
cation utilisable du terminal, 
dans le cas ou ledit terminal peut utiliser piusieurs 
modes de communication, lors da I'etape de selec- 
tion de I'un des modes de communication reconnus, 
on prend en compte un critere de priorite 40 
ledit critere de priorite est un critere compris dans 
legroupesuivant : la vitesse maximalede transmis- 
sion d'un mode de communication, la quantite d'in- 
formationsaechangeravec ledit serveur, lecoOtde 
la communication entre le terminal et le serveur 
pour un mode de communication donne, 
les jeux de parametres sont telscharges depuis le 
serveur de I'application choisie. 

[0014] D'autres caracteristiques et avaniages de I'in- so 
vention ressortiront de la description suivante, donnee 
a litre d'exemple, sans caractere iimitatif en regard des 
dessins annexes sur lesquels : 

La figure 1 est un schema synoptique du systeme ss 
de communication seion I'jnvention, et 
La Figure 2 est un organigramme montrant les eta- 
pes representatives du procede selon l'invention 



[0015] Sur la figure 1 est represents de facon synop- 
tique un schema d'un systeme de communication selon 
l'invention Ce systeme de communication comprend 
une carte a puce 1 un terminal 3 et un serveur 4 
[0016] La carte a puce 1 est destinee a permettre a 
un utilisateur d'acceder a au moins une application choi- 
sie du serveur 4 par I'intermediaire du terminal 3 de 
communication utiiisant au moins un mode de commu- 
nication avec le serveur4 et equipe d'un Iecteur5 adap- 
ts de carte a puce 

[0017] Le terminal 5 de communication est un termi- 
nal quelconque dans !e sens qu'il peut etre un terminal 
telephonique filaire, un terminal telephonique cellulaire, 
un terminal telephonique sans fil, ou un micro-ordina- 
teur La carte peut done etre utiliseeavec un groupehe- 
terogene de terminaux 

[0018] II est commun a tous ies differents terminaux 
apartir desquels I'utilisateur peut acceder a ['application 
choisie, qu'ils peuvent utiiiser au moins un, voire plu- 
sieurs modes de communication et qu'ils sont tous equi- 
pes d'un lecteur 5 adapte pour la carte a puce 1 
[0019] La carte a puce 1 comporte des moyens 6 de 
memorisation de jeux de parametres specifiques audit 
au moins un mode de communication utilise par ledit 
terminal 3 et a I'application choisie Chaque jeu de pa- 
rametres comporte par exemple une adresse, un type 
de protocole, des parametres de protocole et des don- 
nees relatives a la securite ei au droit d'acces a ladite 
application choisie Bien entendu, I'adresse et le type 
de protocole de chaque jeu de parametres sont adaptes 
a un des modes de communication utilisablos par les 
terminaux du groupe heterogene 
[0020] Pour le cas ou la carte 1 permet i'acces a plu- 
sieurs applications differentes, au moins un, de prefe- 
rence plusieurs jeux de parametres sont memorises 
dans les moyens 6 de memorisation pour chacune des 
applications 

[0021] La carte 1 comprend egalement des moyens 
7 de reconnaissance du ou des modes de communica- 
tion utilisables dudit terminal 3 dans lequel elle est in- 
seree 

[0022] En outre, relies aux moyens 6 et 7, la carte 1 
comporte des moyens 9 de selection d'un jeu de para- 
metres memorise correspondant d'une part a un mode 
de communication reconnu duditterminal et d'autre part 
a ladite application choisie 

[0023] De plus, les moyens 9 de selection sont en 
outre relies a des moyens 1 0 de memorisation d'un cri- 
tere do priorite pris en compte lors de la selection Un 
tel critere de priorite est en particulier interessant lors- 
que le terminal dans lequel est inseree la carte, peut 
utiliser plusieurs modes de communication comme cela 
sera rJecrit plus loin 

[0024] Le critera de priorite peut etre la vitesse maxi- 
male de transmission des modes de communication du 
terminal, la quantite d'informations a echanger avec le- 
dit serveur, ou encore le cout de la communication entre 
le terminal et le serveur pour un mode de communica- 
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tion donne 

[0025] La sortie des moyens 9 de selection est rac- 
cordee a des moyens 1 1 cie deiivrance du jeu de para- 
metres selectionne audit terminal pour permettre un ac- 
ces a I'appfication choisie a partir dudit terminal 
[0026] Par ailleurs, le lecteur 5 du terminal 3 com- 
prend des moyens 1 3 de fourniture de I'identite da cha- 
que mode de communication utilisabie par ledit terminal 
auxdits moyens 7 de reconnaissance de la carte a puce 
1 , et des moyens 15 de recuperation du jeu de parame- 
tres delivre par lesdits moyens de deiivrance 
[0027] La sortie des moyens 15 de recuperation est 
relieeades moyens 17d'exploitation du jeu de parame- 
tres delivre par les moyens 1 1 , pour etablir I'acces a la- 
dite application choisie du serveur 4 
[0028] Le systeme da communication fonctionne se- 
lon le precede de I'invention represents en forme d'un 
organigramme a la figure 2 

[0029] Pour permettre a unutilisateurd'accedera una 
ou piusieurs appiicaiions choisies du serveur 4, par I'in- 
termediaire d'un 3 des terminauxdu groupe heterogene, 
on memorise lors d'une etape 30 dans les moyens 6 de 
memorisation au moins un, de preference piusieurs jeux 
de parametres specifiquss a des modes de communi- 
cation et a la ou aux application (s) choisie(s) Cette eta- 
pe da memorisation peut etre realisee par exemple par 
['entreprise qui autorise I'acces et emet la carte a puce 
1 , ou peut §tre realise par un telechargement 
[0030] Une fois que les jeux de parametres sont en- 
registnSs dans les moyens 6, la carte a puce 1 selon 
I'invention est op^rationnelle 

[0031J Ensuite on insere la carte a puce 1 dans un 
terminal 3 Lors d'une etape 32, les moyens 13 du ter- 
minal fournissent aux moyens 7 de reconnaissance les 
modes de communication que le terminal peut utiliser 
[0032] Puis, lors de I'etape 34, un jeu de parametres 
correspondant d'une part a au ou a un des modes de 
communication reconnus dudit terminal et d'autre part 
a I'application choisie Cette selection est realisee en 
prenant en compte le critere de priorite memorise dans 
les moyens 1 0 de memorisation, par exemple a quantite 
d'informations a echanger 

[0033] Enfin, lors de I'etape 36, les moyens 11 dsli- 
vrent le jeu de parametres selectionne audit terminal 3 
pour permettre, lors d'une etape 38 ulterieure, I'activa- 
tion de I'acces a I'application choisie a partir dudit ter- 
minal 3 

[0034] A cet effet, les moyens 1 5 recuperent le jeu de 
parametre selectionne et transferent celui-ci dans les 
moyens 17 d'exploitation du terminal 3 
[003S] On comprend done que ie systeme de commu- 
nication et ie precede selon I'invention permettent de 
simplifier considerablement I'acces d'un utilisateur a 
une application distante choisie d'un serveur En effet, 
pour acceder ia meme application, I'utilisateur peut se 
servir de maniere indifferente de differents terminaux 
Pour i'utilisateur, I'acces a I'application choisie est trans- 
parent 



[0036] De plus, ia negociation initiaie entre la carte 1 
et le terminal 3 pendant laquelle le terminal 3 fournit par 
I'intermediaire de ses moyens 13 ses modes de com- 
munication utilisables permet de selectionner le mode 
s de communication le plus approprie pour I'application 
choisie 

[0037] Ainsi par exemple pour une application per- 
mettant de consulter le solde d'un compte, il n'est pas 
necessaire d'emprunter une communication via le re- 
io seau Internet Un echange d'informations par un mes- 
sage court par I'intermediaire du service SMS (pour 
"Short Message Service" en anglais } est bien suffisant 
et bien moins couteux 



Revendications 

1. Carte a puce (1) destinee a permettre a un utilisa- 
teur d'acceder a au moins une application choisie 
d'un serveur (4) determine, par I'intermediaire d'un 
terminal (3) quelconque de communication utilisant 
au moins un mode de communication et equtpe d'un 
lecteur (5) adapte de carte a puce, caracterisee en 
ce qu'elle comporte 

des moyens (6) de memorisation de jeux de pa- 
rametres specifiques audit au moins un mode 
de communication utilise par ledit terminal (3) 
et a ladite au moins une application choisie, 
des moyens (7) de reconnaissance dudit au 
moins un mode de communication utilisabie 
dudit terminal (3) dans lequel elle est ins6ree, 
relies auxdits moyens (6) de memorisation et 
auxdits moyens (7) de reconnaissance, des 
moyens (9) de selection d'un jeu de parametres 
correspondant d'une part a un mode de com- 
munication reconnu dudit terminal (3) et d'autre 
part a ladite application choisie, et 
- das moyens (11) de deiivrance du jeu de para- 
metres selectionne audit terminal (3) pour per- 
mettre un acces a I'application choisie a partir 
dudit terminal (3) 



2.. Carte a puce selon la revendication 1 , c; 

en ce que chaque jeu de parametres comporte une 
adresse, un type de protocole, des parametres de 
protocole et des donnees relatives a la securite et 
au droit d'acces a ladite application choisie, I'adres- 
se et le type de protocofe de chaque jeu de para- 
metres etant adaptes au ou a un des modes de 
communication utilisables du terminal (3) 

3. Carte a puce selon la revendication 1 ou 2, dans 
laquelle ledit terminal (3) possede piusieurs modes 
de communication utilisables, caracterisee en ce 
qu'elle comprend en outre, relies auxdits moyens 
(9) de selection, des moyens (10) de memorisation 
d'un critere de priorite 



4 



EP 0 989 529 A1 



; Carte a puce selon ia revendication 3, caracterisee 
en ce que ledit critere de priorite est un critere com- 
pris dans Is groupe suivant : !a vitesse maximale de 
transmission d'un mode de communication, la 
quantlte d'informations a echanger avec ledit ser- s 
veur, le cout de la communication entre ie terminal 
(3) et le serveur (4) pour un mode de communica- 
tion donne 

.. Carte a puce selon I'une quelconque des revendi- to 
cations 1 a 4, caracterise en ce que ses moyens (6) 
de memorisation comprennent au moins deux jeux 
de parametres correspondant respectivement a 
deux applications differentes 

Terminal de communication utilisant au moins un 
mode de communication et equipe d'un lecteur (5) 
adapte pour une carte a puce (1) selon I'une quel- 
conque des revendications 1 a 5, caracterise en ce 
qu'il comprend des moyens (13) de fourniture de 20 
I'identite de chaque mode de communication utili- 
sable auxdiis moyens (7) de reconnaissance de la 
carte a puce (1), des moyens (15) de recuperation 
du jeu de parametres delivre par lesdits moyens 
(11) de delivrance et des moyens (17) d'expioita- 25 
tion de ce jeu de parametres delivre pou r etablir I'ac- 
ccs a ladite application choisic 

Terminal selon la revendication 6, caracterise en ce 
qu'il est terminal (3) d'un des types du groupe 
suivant : terminal telephoniquefilaire, terminal tele- 
phonique cellulaire, terminal telephonique sans fil, 
micro-ordinateur 

Systeme de communication, caracterise en ce qu'il 35 
comprend au moins une carte a puce (1 ) selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 5 au moins un 
terminal (3) selon a revendication 6 ou 7 et au moins 
un serveur (4) d'au moins une application 

Procede pour permettre a un utilisateur d'acceder 
a au moins une application choisie d'un serveur (4) 
determine, par I'intermediaire d'un terminal (3) quel- 
conque de communication utilisant au moins un mo- 
de de communication et equipe d'un lecteur (5) 45 
adapte de carte a puce, caracterise en ce qu'il com- 
porte les etapes sjivantes : 



dite au moins une application choisie, et 
delivrance (36) du jeu de parametres selection- 
ne audit terminal pour permettre un acces a 
I'application choisie a partir dud it terminal 

10, Procede selon la revendication 9, caracterise en ce 
que chaque jeu de parametres memorise comporte 
une adresse, un type de protocole, des parametres 
de protocole et des donnees relatives a fa securite 
et au droit d'acces a ladite application choisie 
I'adresse et le type de protocole de chaque jeu de 
parametres etant adaptes a un seul mode de com- 
tion utilisable du terminal. 



11. Piocede selon la revendication 9 ou 10, dans la- 
quelle ledit terminal (3) peut utiliser plusieurs mo- 
des de communication, caracterisee en ce que lors 
de I'etape de selection (34) de I'un des modes de 
communication reconnus, on prend en compte un 
critere de priorite 

12. Procede seion la revendication 11 , caracterisee en 
ce que ledit critere de priorite est un critere compris 
dans fe groupe suivant : la vitesse maximaie de 
transmission d'un mode de communication, la 
quantite d'informations a echanger avec ledit ser- 
veur le cout de la communication entre le terminal 
et le serveur pour un mode de communication don- 
ne 

13. Procede selon I'une quelconque des revendications 
9a 12, caracterise enceque les jeux de parametres 
sont telecharges depuis le serveur (4) de I'applica- 
tion choisie 



memorisation (30) de jeux de parametres spe- 
cifiques audit an moins un mode de communi- so 
cation utilisable dudit terminal et a ladite au 
moins une application choisie 
reconnaissance (32) dudit au moins un mode 
de communication utilisable dudit terminal 
dans lequel elle est inseree, 55 
selection (34) d'un jeu de parametres corres- 
pondant d'une part a un mode de communica- 
tion reconnu dudit terminal et d'autre part a la- 
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